
Dosud nepřekonané ruční hutnící stroje malých rozměrů,
které jsou díky rázové síle schopny prohutnit materiál
i ve velké hloubce.

VÝKONNÍ SKOKANI

BENZINOVÉ VIBRAČNÍ PĚCHY

ŘADA SPARK

Předfilt r sání mot oru
Ve standardu pro st ro je

s označením „P“.

Manipulační madlo
Dovolu je  manipu lac i
jednou rukou.

Počít adl o
motohodin

Součást í  s tandardní
výbavy  všech pěchů.

Manipulační kola
Pro snadnější  přepravu

po pracov iš t i .

Odolná vlnovec
S d louhou ž ivotnost í

p ro  bezprob lémový
provoz .

Pracovní  prvky
Kval i tně zpracované

pracovní ústroj í  zaj išťuje
bezprob lémový provoz

v nej těžších podmínkách.

Páka plynu
V dosahu obsluhy pro
rych lou reakc i .

Centrální závěs
Pro  pohod lnou
manipulaci  pomocí
p o p r u h ů .

Motor
Pohonná jednotka
Honda GXR 120

Kvalit ní pat ka
Z lamelového dřeva
s vysokou ž ivotnost í



BENZINOVÉ VIBRAČNÍ PĚCHY | ŘADA SPARK

NT 64P

TECHNICKÉ PARAMETRY

PROVOZNÍ PARAMETRY

Provozní hmotnost [kg ] 6 4

Rozměr hutnící patky (Š x D) [m m ] 250 x 30 0

Hutnící sí la (rázová) [kN] 15

Frekvence úderů [m in- 1] 650

Am pl it uda [m m ] 55

Předfilt r [- ] Ano

MOTOR

Výrobce a typ Honda GX 120

Palivo [- ] Benzín

Jmenovitý výkon ( 3600 ot/  min ) [kW] 2,7

Emisní t řída [- ] EU Stage V

PROVOZNÍ KAPALINY

Objem pal ivové nádrže (benzín) [ l ] 2,8

Objem motorového oleje (10W30) [ l ] 0 ,4

Objem oleje v převodovkové
skříni (10W30 ) [ l ] 1

HYGIENICKÉ PARAMETRY

Hluk LpA,d [dB] 94+1

Hluk LW A,G [dB] 10 9

Vibrace ahvd [m/ s²] 9,2+3,7

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

VÝBAVA
Centrální závěsné oko

Manipulační kola a manipulační madlo

Páka plynu

Odolná vlnovec

Předfiltr sání motoru

TYP Rozměry stroje (mm)

NT 64P
H L L1 W W 1

10 50 350 790 250 355

H

L W
L1 W1


