
Pro potřeby vysoké obratnosti ve stísněných prostorech jsme

vytvořili řadu lehkých reverzních vibračních desek, které díky

svým vlastnostem zastřešují ten nejširší rozsah servisních

a údržbových prací a prací maléh o rozsahu.

LEHKÉ O HMOTNOSTI DO 200 KG

REVERZNÍ VIBRAČNÍ DESKY

ŘADA RANGE

Ovládání pojezdu

Zabudované do ovládacího

madla stroje s plynulou

regulací pojezdu.

Motor

Možnost volby pohonné

jednotky Honda (VDR 20, 22,

26) nebo Hatz (VDR 26H) .

Zaoblené

hrany desky

Při hutnění ž iv ic

nezanechává deska

na povrchu stopy.

Závěsné oko

Centrální závěsné

oko pro snadnou

manipulaci .

Manipulační

body

Přístupné ze všech

stran stroje .

Odtlumení vibrací

Třístupňové odtlumení

rukojet i dopřeje obsluze

vysoký pracovní komfort

bez omezení pracovní

expozice.

Páka plynu

Na dosah obsluhy př ístupná

páka plynu zabudovaná

v rameni ovládání .

Hydraulický systém

Plně hydraul ický systém

ovládání s automatickým

odvzdušňováním

a nastavováním

hydraul ického okruhu.

Celorámová

konstrukce

Pro vysokou míru ochrany

cit l ivých část í stroje .



REVERZNÍ VIBRAČNÍ DESKY | ŘADA RANGE

VDR 20

TECHNICKÉ PARAMETRY

PROVOZNÍ PARAMETRY

Provozní hmotnost [kg] 95

Rozměr hutnící desky  (Š x D) [mm] 350 x 560

Odstředivá sí la [kN] 20

Frekvence [Hz] 100

Amplituda [mm] 2

Plošný výkon [m²/hod] 504

Stoupavost [%] 30

Maximální rychlost [m/min] 24

MOTOR

Výrobce a typ Honda GX 120

Palivo [- ] Benzín

Jmenovitý výkon  ( 3600 ot/min ) [kW] 2,6

Emisní tř ída [- ] EU Stage V

PROVOZNÍ KAPALINY

Objem palivové nádrže (benzín) [ l ] 2

Objem motorového oleje (10W30) [ l ] 0,6

Objem hydraulického oleje

(OH-HV 68)
[ l ] 0,2

Objem oleje ve vibrátoru (10W30) [ l ] 0,4

HYGIENICKÉ PARAMETRY

Hluk LpA,d [dB] 94+2

Hluk LWA,G [dB] 104

Vibrace ahvd [m/s²] 6,0+2,4

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Skrápění pro hutnění živic (objem nádrže 5 l)

Plastová podložka pro hutnění zámkové dlažby

Podvozek pro snadnou manipulaci

Počítadlo motohodin

VÝBAVA
Rámová konstrukce

Sklápěcí rukojeť

Centrální závěsné oko

3-stupňové odtlumení rukojeti proti vybracím

Manipulační úchopy ze všech stran stroje

Zaoblené hrany hutnící desky

Páka plynu na rukojeti

TYP Rozměry stroje (mm)

VDR 20

H H1 H2 L L1 L2 W

650 995 1120 560 1160 650 350
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